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Der UnoLith® stellt die neue Qualität im Bereich der Betonschachtunterteile dar. Durch die fugenlose,  
monolithische Fertigung entsteht ein Schachtunterteil höchster Qualität, das sich optimal für den  
Einsatz in Abwasserkanälen eignet. Damit werden die Schwachpunkte der bisherigen Herstellungs-  
verfahren durch den UnoLith® beseitigt. Das Schachtunterteil wird einschließlich Gerinne individuell  
nach Ihren Bedürfnissen gefertigt, wodurch eine absolute Passgenauigkeit garantiert ist.  

 
 Qualität: 
  
 ■ Anforderungen der DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 werden erreicht und  
  teilweise übertroffen  
 ■ hohe Produktqualität garantiert  
 ■ glatte, fugenlose Oberfläche 
 ■ einheitlich hohe Betonqualität durch monolithische Fertigung  
 ■ individuell ausgeformte Gerinne und Rohranschlüsse 
 ■ Produktionsprozesse nach DIN EN ISO 9001:2000 überwacht  
 ■ Nachhaltigkeit durch Einsatz von wiederverwendbaren Formteilen  

 
 Technik: 
  
 ■ gesamter Schachtkörper inklusive Gerinne und Berme aus Beton der 
  Druckfestigkeitsklasse C 40/50 monolithisch gefertigt (bei besonderen  
  Anforderungen Lieferung auch in Hochleistungsbeton möglich)  
 ■ Nennweite Schachtunterteil: DN 1000 und DN 1200 (DN 1500 auf Anfrage) 
 ■ alle marktüblichen Rohrarten können angeschlossen werden: Stahlbeton,  
  Beton, KG, Ultra-Rib, PE-HD, PVC, GFK, Guss, Steinzeug usw.  
 ■ Rohrinnendurchmesser: DN 100 bis DN 500 (bis DN 800 auf Anfrage) 
 ■ Anschlusswinkel der Rohre und Höhe der Zuläufe individuell festlegbar  
 ■ Gefälle nach Anforderung möglich 
 ■ hydraulische Verhältnisse entsprechen höchsten Ansprüchen  

 
 Wirtschaftlichkeit: 
  
 ■ bei einer bestimmungsgerechten Nutzung des Kanalsystems ist eine sehr 
  lange Nutzungsdauer zu erreichen  
 ■ durch die hohe Lebensdauer entstehen für die Betreiber des Kanalsystems  
  keine späteren Folgekosten für zusätzliche Instandhaltung 
 ■ durch die integrierten Transportanker ist ein einfaches, sicheres und  
  kostengünstiges Versetzen vor Ort garantiert  
 

  
  

 

 Hersteller und Informationen: 
  

 P.V. Betonfertigteilwerke GmbH www.pv-gruppe.de 
  
 Werk Hanau Werk Schweinitz Werk Nordhausen 
 Dieselstraße 8, 63456 Hanau Mittelweg 31, 06928 Schweinitz Industrieweg 11, 99734 Nordhausen 
 Telefon: 0 61 81 / 66 6 - 0 Telefon: 0 35 37 / 27 49 - 0 Telefon: 0 36 31 / 631 - 0 
 Telefax: 0 61 81 / 69 02 04 Telefax: 0 35 37 / 27 49 20 Telefax: 0 36 31 / 63 11 12 
 E-Mail: pv-hanau@pv-gruppe.de E-Mail: pv-schweinitz@pv-gruppe.de E-Mail: pv-nordhausen@pv-gruppe.de 
  
 Werk Hünfeld Werk Gersdorf Werk Kempten 
 Am Lehn 2, 36088 Hünfeld Plutostraße, 09355 Gersdorf Altusriederstraße 120, 87439 Kempten 
 Telefon: 0 66 52 / 96 08 - 0 Telefon: 03 72 03 / 911 - 0 Telefon: 0 83 74 / 58 35 - 0 
 Telefax: 0 66 52 / 7 43 33 Telefax: 03 72 03 / 42 94 Telefax: 0 83 74 / 58 35 20 
 E-Mail: pv-hanau@pv-gruppe.de E-Mail: pv-gersdorf@pv-gruppe.de E-Mail: pv-kempten@pv-gruppe.de  

Der UnoLith  … - alles auf einen Blick 
® 


